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CAPACITÉS 45 HL 50 HL 68 HL 80 HL 100 HL 100 HL 125 HL 150 HL 

Dimensions Caisse 300 x 180 340 x 200 340 x 245 400 x 245 400 x 245 500 x 245 500 x 245 500 x 245 

C.F.P. : Conquets Faible Profondeur 

Hauteur de Charge 125 132 137 137 157 137 157 ~ 

C.H.T. : Conquets Haute Technicité 

Hauteur de Charge ~ ~ ~ 147 167 147 167 187 

C.G.C. : Conquets Grande Capacité 

Hauteur de Charge ~ ~ ~ 160 180 160 180 200 

CONQUETS À VIS (SORTIE DIRECTE OU POMPE) 

Le Respect de Votre Vendange 

C.H.T. 150  
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C . G . C .  :  CONQ U E T S  G R A N D E  C A P A C I T É  

C . H . T .  :  CONQ U E T S  H A U T E  T E C H N I C I T É  

∗ Conquets sur 4 ou 6 Pieds   
∗ Fortes Pentes et Asymétrie Prononcée  
∗ Meilleur Déchargement des Grandes Capacités  
∗ Nettoyage des Sols  Facilité 

∗ Conquets sur 2 ou 3 Ω  
∗ Faible Profondeur pour optimiser l’encombrement et  
∗ Chargement avec Bennes à Bec non Elévatrices 

C . F . P .  :  CONQ U E T S  F A I B L E  P R O F O N D E U R  

∗ Conquets sur 2 ou 3 Ω  
∗ Pentes et Asymétrie de la Caisse Optimisée  

pour Capacités Moyennes et Grandes 
∗ Combinaison Parfaite avec les nouvelles 

pompes Tri-Lobes Brevetées 
 

Les C.F.P. ont été spécialement étudiés pour 

les Bennes à Bec NON-élévatrices 
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Pompe à Ogive CMA 25-30 T/H 

⇒ TRITRITRITRI----LOBES YLOBES YLOBES YLOBES Y----350  Vis 350mm350  Vis 350mm350  Vis 350mm350  Vis 350mm    

⇒ TRITRITRITRI----LOBES YLOBES YLOBES YLOBES Y----300  Vis 300mm300  Vis 300mm300  Vis 300mm300  Vis 300mm    

 

♦ Garanties  3 ET 5 Ans 

♦ 100% Usinée 

♦ Suppression des Ressorts de Rappel   

♦ Nouveau Système de Clapet Breveté 

♦ 100% Alimentaire 

♦ Corps Inox Forte Epaisseur Découpée Jet d’Eau  

⇒ Tri-Lobes PEHD Plein avec Plaque de Résistance 

Forte Epaisseur  

Spécialement étudiés pour réception avec 

échangeur de température  

V E N D A N G E  M E C A N I Q U E  N O N - E G R A P P É E  :                                  
M A C H I N E  S A N S  T R I E U R  D E  R É C O L T E  

V E N D A N G E  M E C A N I Q U E  E G R A P P É E  :                                                                          
M A C H I N E  A V E C  T R I E U R  D E  R É C O L T E                                     

N O U V E A U X  C O N Q U E T S  À  P O M P E S  À  Q U E U E  D E  C O C H O N  

Option : Renforts Polybenne 
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Châssis Elévateur STHIK 

A U T R E S  CONQ U E T S  

L E S  CONQ U E T S  S T H I K  S ’ A D A P T E N T  À  V O S  B E S O I N S  T E C H N I Q U E S  
T O U T  E N  R E S P E C T A N T  L A  V E N D A N G E  

Auget—Pompes 

O P T I O N  P A S S E R E L L E S  

Passerelle Conforme au Code du Travail : 

Travail en toute Sécurité  


