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DESTILLER

Cena netto:
11 000 zt

Przettaczanie cieczy o duzej lepkosci - przekraczajgcej zakres stosowania pomp wirowych czyli powyzej 800 cP.
Ttoczenie cieczy zageszczonych np. kremy, szampony, mydta, pasty w stanie ptynnym, emulsje zageszczone
podczas produkcji kosmetykéw, Smietana, Smietana zageszczona, serki homogenizowane, serek typu wiejskiego,
miody i produkty na bazie miodu, dzemy, konfitury, syropy. Ttoczenie cieczy niezageszczonych tez jest mozliwe
jednak do tego celu ekonomiczniejsze jest stosowanie pomp wirowych.

Charakterystyka ogdlna

Klasyczna konstrukcja pomp produkowanych przez Spomasz - wirnik osadzony bezposrednio na przedtuzonej
koncéwce watu silnika. Pompa PWe jest pompa wyporowa z wirnikiem posiadajagcym elastyczne topatki, ktérego
mimosrodowe osadzenie umozliwia zréznicowanie objetosci pomiedzy topatkg a korpusem - po stronie ssacej
przestrzen jest wieksza i stopniowo zacie$nia sie by po stronie ttocznej przy najmniejszej objetosSci przestrzeni
zosta¢ wypchnieta do rury ttocznej. Taka konstrukcja pompy umozliwia stabilny przeptyw czynnika (minimalizujgc
pulsacyjnos$¢), umozliwia przettaczanie czynnika z czastkami miekkimi i twardymi w miare ich nie rozcierajgc.
Pompa umozliwia przettaczanie czynnika w dwie strony - po zmianie kierunku obrotéw silnika. Naped pompy
stanowi silnik asynchroniczny, tréjfazowy z zamontowanymi termistorami z mozliwoscia zastosowania
przemiennika czestotliwosci co umozliwia ptynna regulacje wydajnosci.

Pompa wyposazona w mobilny wézek oraz wytgcznik elektryczny.
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DESTILLER

PARAMETRY POMPY
Parametr Jednostka PWe-40

Wydajnosé [m3/h] 10,0
Ci$nienie na wyjsciu max [bar] 4.0
Temperatura pompowanej cieczy [°C] 95
llos¢ topatek wirnika 9
Moc silnika [kW] 1,5
Nominalna predkoé¢ obrotowa [min'] 1440
Typ silnik 3SLg90L-4
Napiecie zasilania [V] 400
Masa [kg] 32
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