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PRASA PNEUMATYCZNA DO WINOGRON, BUCHER
XPLUS IT

Prasa pneumatyczna do winogron model X Plus IT renomowanego francuskiego producenta Bucher Vaslin. Prasa
typu zamkniętego. Prasa umożliwia tłoczenia winogron w osłonie gazów obojętnych, zabezpieczając sok przed
utlenianiem. Unikatowy, opatentowany przez firmę Bucher Vaslin system Bucher Inertys zapewnia odzysk
i recylkulację gazów obojętnych (np. azotu, dwutlenku węgla). System Intertys gwarantuje w 100% tłoczenie
winogron bez dostępu tlenu. Dzieje się tak dzięki ciągłej pracy w zamkniętej pętli. Wykorzystany w danym cyklu
tłoczenia gaz jest poddawany recyklingowi za pomocą elastycznej membrany, dzięki czemu może służyć
kilkukrotnie. Proces jest całkowicie automatyczny.

Bucher Inertys jest dostępny dla następujących urządzeń:

• Bucher XPlus 22 to 80
• Bucher XPert 100 to 450

 

 

 

 

Configurations XPlus 22 XPlus 30 XPlus 40 XPlus 50 XPlus
62

XPlus
80

Door type(s)
LARGE DOOR OR
1 MANUAL
WATERTIGHT
DOOR

LARGE DOOR OR
1 MANUAL
WATERTIGHT
DOOR

LARGE DOOR OR
1 MANUAL
WATERTIGHT
DOOR

1 OR 2
AUTOMATIC
WATERTIGHT
DOOR(S)

Axial filling (option) x x x x x x

Fixed mesh x x x x x x

Automatic programming x x x x x x

mailto:biuro@destiller.pl
https://www.destiller.pl


Wygenerowano dnia: 2025-04-25 02:08

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

www.destiller.pl

Configurations XPlus 22 XPlus 30 XPlus 40 XPlus 50 XPlus
62

XPlus
80

Sequential programming x x x x x x

Organ process x x x x x x

Number of perforated
drains 4 5 6 6 6 7

Electropolished drains x x x x x x

Quick-fit swivel drains no
tools required x x x x x x

Technical data XPlus 22 XPlus 30 XPlus 40 XPlus 50 XPlus 62 XPlus 80

Capacity of juice trough 240 240 240 370 370 370

Unladen weight (kg) 1220 1450 1680 2400 2660 2870

Watertight door press power (kW) 6.7 7 8 14.1 17.1 17.1

Length without RA (mm) 3530 3830 4140 5030 5350 5200

Width (mm) 1620 1630 1760 1960 1960 2150

Height (mm) 2115 2175 2250 2500 2555 2670

Height under press beam on wheels
(mm) 500 500 500 700 700 700

 

GALERIA
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