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STACJA CIP DO MYCIA ZBIORNIKÓW ORAZ INNYCH
URZĄDZEŃ I INSTALACJI

Stacja CIP KIESEL umożliwiaja mycie rurociągów, zbiorników, pomp, nalewarek, maszyn do odszypułkowywania,
taśmociągów  bez  demontażu  za  pomocą  kilku  procesów  czyszczenia,  dzięki  czemu  spełniają  one  wymogi
higieniczne prawa żywnościowego.

Specjalnie dla winiarni, piwnic z winami musującymi i zakładów produkujących soki owocowe zaprojektowaliśmy
moduły.
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Myjka wysokociśnieniowa KIESEL z odsysaniem brudnej wody.

Myjka wysokociśnieniowa KIESEL z odsysaniem brudnej wody została opracowana specjalnie do beczek barrique
i może być podłączona do dowolnego urządzenia czyszczącego wysokociśnieniowo.

Czyszczenie  drewnianych  beczek  lub  pojemników  można  zatem  przeprowadzić  bez  chemicznych  środków
czyszczących. Nadaje się również do pojemników typu keg. Myjka wysokociśnieniowa wytwarza wysokie ciśnienie
do 100 barów. Dysze poruszają się po orbitach planetarnych i czyszczą wszystkie obszary.

Urządzenie zapewnia automatycznie kontrolowane procesy mycia, które można dokumentować.

Stacja  CIP  może  zostać  wyposażona  w  myjkę  niskociśnieniową  KIESEL  Może  być  stosowana  do  mycia
zbiorników o pojemności do ok. 5000 litrów. Proces recyrkulacji cieczy roboczej może być przeprowadzony przy
użyciu dowolnej pompy mimośrodowej, pompy z elastycznym wirnikiem lub pompy odśrodkowej o ciśnieniu do 4
barów.
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